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‘ 108 ‘ 118 ‘
\ 61 6, 41 | 41 _6 355 _ 355 | » Carpinteria abisagrada con rotura de puente térmico.
\

o Marco de 76 mm. y hoja de 83 mm.

b ‘ o Juntas de estanqueidad en EPDM.

: ! ! E ‘ » Hueco de acristalamiento entre 25 y 60 mm.
o Poliamida 6,6 con 25% de fibra de vidrio.

o Herraje canal 16: 12/ 20 - eje 13 mm.

76

C5

Uw =0,8 W/ m?

46 ** dBA
APTO
* Transmitancia Térmica calculada para carpinteria de 6,48 m?
BASE+ con vidrio bajo emisivo de altas prestaciones térmicas
** Ventana de 1,23x1,48 m. y vidrio 8.8SC/14/6.6SC
Uf= 2,3W / (mK) Uf= 2.1 W/ (m/K) entana de 1,23x1,48 m. y vidrio 6.6
Ventanas
VV
ECO ECO+ F r\
Uf= 1,9 W/ (m%K) Uf=1,7 W / (m?K) A F
FUO  ABATBLE  OSCILO. ABATILE CORRUGABLE
Puertas y Balconeras
PLUS LUX ) -
Uf= 1,6 W/ (mzK) Uf= 1,4 W/ (m3K)
ESCAPARATE PUERTA BANDERA APERTURA EXTERIOR

sapa:
®
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